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A BEMENÕ KOLLOKVIUM ANYAGA 

Kérdések: 
1. A háromfázisú csúszógyûrûs motorra: 

a) Rajzolja meg a motor kapcsolási rajzát az indító ellenállásokkal. 

b) Mutassa be a T=f(n)  karakterisztikát indításkor. A munkagép legyen daru. 

2. Az egyfázisú kalickás aszinkron motorra mutassa be és magyarázza meg a következõket: 

a) Állandó kondenzátorral mûködõ motor, 

b) Indítókondenzátorral és centrifugális kapcsolóval mûködõ motor, 

c) Árnyékolt pólusú motor, 

d) Háromfázisú aszinkron motor egyfázisú hálózaton � Steinmetz-féle kapcsolás, 

e) Egyfázisú aszinkron motor fordulatszám szabályozása. 

3. Magyarázza meg a háromfázisú aszinkron motor fordulatszám szabályozásának elvét. 

4. Adja meg a háromfázisú frekvenciaváltó elvi tömbvázlatát. 

5. Adja meg a frekvenciaváltóból táplált aszinkron motor T=f(n) karakterisztikáját. A munkagép 

egy szállító szalag. 

6. Adja meg egy frekvenciaváltó bekötési rajzát - a gyártót szabadon választhatja.  

Feladat: 
a) Adja meg a szerelési rajzot, amelyen egy PLC egy frekvenciaváltót vezérel. A frekvenciaváltó 

háromfázisú kalickás forgórészû aszinkron motort táplál, amely egy reduktoron keresztül 

szállítószalagot hajt. 

A PLC-nek 12 digitális bemenete és 8 digitális kimenete van. A táplálása U=24VDC forrásból 

történik. 

 A technológiai követelmények a következõk: 

- Bekapcsolás és kikapcsolás START és STOP gombbal, 

- Biztosítani kell a kétirányú hajtást, 

- Tervezze be a két-, automatikusan szabályozható sebességgel történõ hajtást, 

- Dolgozza fel a frekvenciaváltótól eredõ riasztást, 

- Fényjelzés (forgófény) és hangjelzés (sziréna) bekapcsoláskor és riasztás idején. 

b) Hozza létre a bemenõ és a kimenõ jelek táblázatát. 

c) Készítse el a PLC programot létradiagram formájában. 

 


